
Основные сведения об изделии
Øòàíãà èçîëÿöèîííàÿ òîâàðíîãî çíàêà IEK (äàëåå – øòàíãà) èñïîëüçóåòñÿ 

äëÿ îðãàíèçàöèè ðàçäåëèòåëüíîãî èíòåðâàëà ïðè ìîíòàæå ìîëíèåïðèåìíûõ 
ñòåðæíåé è ïðîâîäíèêîâ (òîêîîòâîäîâ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ Ð 59789.

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè:
– âèä êëèìàòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ è êàòåãîðèÿ ðàçìåùåíèÿ: ÓÕË1 

ïî ÃÎÑÒ 15150;
– äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð îêðóæàþùåãî âîçäóõà: îò ìèíóñ 60 °Ñ 

äî ïëþñ 40 °Ñ.

Технические данные
Òåõíè÷åñêèå äàííûå è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû øòàíãè ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1 

è íà ðèñóíêå 1.

Комплектность
Êîìïëåêò ïîñòàâêè øòàíãè ïðèâåäåí â òàáëèöå 2.

 Меры безопасности
Ýêñïëóàòàöèþ øòàíãè ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè 

ñ äåéñòâóþùèìè òðåáîâàíèÿìè ïðàâèë ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè, à òàêæå 
äðóãîé íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, ðåãëàìåíòèðóþùåé 
ýêñïëóàòàöèþ, íàëàäêó è ðåìîíò ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Ìîíòàæ, ïîäêëþ÷åíèå è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ 
òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì ýëåêòðîòåõíè÷åñêèì ïåðñîíàëîì.

Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ñëóæáû øòàíãó óòèëèçèðîâàòü.
Øòàíãà íåðåìîíòîïðèãîäíà. Ïðè âûõîäå èç ñòðîÿ øòàíãó çàìåíèòü. 

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß 
Ýêñïëóàòèðîâàòü øòàíãó, èìåþùóþ ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ

Транспортирование, хранение и утилизация
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ îò ìèíóñ 60 °Ñ äî ïëþñ 40 °Ñ è îòíîñèòåëüíàÿ 

âëàæíîñòü äî 60 % ïðè ïëþñ 25 °Ñ.
Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ: Ñ ïî ÃÎÑÒ 23216. Òåìïåðàòóðà 

òðàíñïîðòèðîâàíèÿ: îò ìèíóñ 60 °Ñ äî ïëþñ 40 °Ñ.
Âî âðåìÿ õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè çàïðåùåíî áðîñàòü øòàíãó, 

íàñòóïàòü è íàãðóæàòü â ïîïåðå÷íîì íàïðàâëåíèè.
Óòèëèçèðîâàòü ñî ñìåøàííûìè îòõîäàìè.

Срок службы и гарантии изготовителя
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè øòàíãè ñ ìîìåíòà ïîñòàâêè – 3 ãîäà.
Ñðîê ñëóæáû øòàíãè – 30 ëåò.
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INSULATING BAR

Basic product data
Insulating bar of IEK trademark (hereinafter referred to as the bar) is used to 

organize the separation interval when installing air termination rods and conductors.
Operating conditions: ambient air temperature range: from minus 60 °Ñ to 

plus 40 °Ñ.

Technical data
Technical data and dimensions of the bar are shown in table 1 and in figure 1.

Completeness of set
The bar delivery set is shown in the table 2.

Safety measures
The bar should be operated in accordance with current requirements of 

electrical safety rules, as well as other reference documentation regulating the 
operation, adjustment and repair of electrical equipment.

Installation, connection and commissioning should only be carried out by 
qualified electrical personnel.

At the end of its service life, dispose of the bar.
The bar is not repairable. If the bar fails, replace it.

IT IS PROHIBITED 
To operate bar that are mechanically damaged.

Transportation, storage and disposal
Storage temperature is from minus 60 °Ñ to plus 40 °Ñ, relative humidity is up 

to 60 % at plus 25 °Ñ.
Transportation temperature: from minus 60 °Ñ to plus 40 °Ñ.
During storage and transportation, it is forbidden to throw the bar, to step on it 

and to load it crosswise.
Dispose of with mixed waste.

Service life and manufacturer's warranties
The warranty period for bar from the time of delivery – 3 years.
Bar service for life – 30 years.

EN
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ОҚШАУЛАУ ҚАРНАҒЫKZ

Бұйым туралы негізгі ақпарат
IEK тауар белгісінің оқшаулау қарнағы (бұдан əрі – қарнақ) жай қабылдағыш 

өзекшелер мен өткізгіштерді (ток бұрғыштар) монтаждаған кезде 
59789 Р МЕМСТ-не сəйкес бөлу аралығын ұйымдастыру үшін пайдаланылады.

Пайдалану шарттары:
– 15150 МЕМСТ бойынша NF климаттық орындау;
– айналадағы ауаның жұмыс температуралары ауқымы: минус 60 °С-дан 

плюс 40 °С-ге дейін.

Техникалық деректер 
Қарнақтың техникалық мəліметтері мен габариттік өлшемдері 1 кестеде 

жəне 1 суретте келтірілген.

Жиынтықтылығы 
Қарнақтың жеткізілім жиынтығы 2 кестеде келтірілген.

Қауіпсіздік шаралары
Қарнақты қолданыстағы электр қауіпсіздігі жөніндегі қағидалардың, сондай-

ақ электр техникалық жабдықтарды пайдалануды, баптауды жəне жөндеуді 
регламенттейтін басқа нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына 
сəйкес пайдаланған жөн.

Монтаждауды, жалғауды жəне іске қосуды тек білікті электр техникалық 
персонал ғана жүргізуі тиіс. 

Қызме мерзімі өткеннен кейін қарнақты кəдеге жаратыңыз.
Қарнақ жөндеуге жарамайды. Істен шыққан қарнақты айырбастаңыз. 

Механикалық ақаулары бар қарнақты пайдалануға
ТÛÉÛÌ ÑÀËÛÍÀÄÛ.

Тасымалдау, сақтау жəне кəдеге жарату
Сақтау температурасы минус 60 °С-ден плюс 40 °С-ге дейін, салыстырмалы 

ылғалдылығы плюс 25 °С-де 60 %-ға дейін.
Сақтау жəне тасымалдау кезінде қарнақты тастауға, үстін басуға жəне 

көлденең бағытта салмақ салуға тыйым салынады.
Аралас қалдықтармен бірге кəдеге жарату керек.

Өндірушінің қызмет ету мерзімі жəне кепілдіктері
Қарнақтың жеткізілген сəттен бастап кепілдік мерзімі – 3 жыл.
Қарнақтың қызмет мерзімі – 30 жыл.
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Òàáëèöà / Table / Êåñòå 1

Артикул / 
Order code

Номинальная 
длина / 
Nominal length / 
Номиналды 
ұзындығы, m

Длина / 
Length, / 
Ұзындығы 
(L), mm 

Материал 
изолятора / 
Insulator material / 
Оқшаулағыштың 
материалы

Материал 
оголовков / 
Driving stud 
material / 
Бастиктердің 
материалы

Масса, кг / 
Weight / 
Салмағы, kg

ZIS10-90-005 0,5 540 Стеклопластик / 
Fiber glass 
plastics / 
Шыныпластик

Алюминий / 
Aluminum

0,8

ZIS10-90-007 0,75 790 1,0

ZIS10-90-010 1 1040 1,2

ZIS10-90-015 1,5 1540 1,6

ZIS10-90-020 2 2040 2,0

ZIS10-90-030 3 3040 2,8

Òàáëèöà / Table / Êåñòå 2

Длина / Length, / Ұзындығы, m Наименование / Denomination / 
Аатуы

Количество, шт. (экз.) / 
Quantity, pcs (copies) / 
Саны, дн.

0,5 0,75 1 1,5 Штанга / Bar / Қарнақ 2

2 3 Штанга / Bar / Қарнақ 1

Рисунок 1 – Габаритные размеры штанги / Figure 1 – Overall dimensions of the bar / 
1 сурет – қарнақтың жалпы өлшемдері
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